120

KD

KD

616 LKmin=L Vmin
28 LB 2
W=DB=
N
2.5

[ee]

3

= g
‘35 A
‘ 22

EH

min. 8

iMotion 2401 min. 190

iMotion 2301 min. 155

é

200

iMotion® 2301

iMotion® 2401

+12

b) Bauseits ausgefiihrt
k1) Abstand/ Typ und
Anzahl der Befestigungs-
schrauben aufgrund der
Bausubstanz und
erforderlichen Festigkeit

90

Varianten siehe Zusatzblatt

Die Fliigel miissen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner

potentiellen Verletzungsgefahr fiihren kénnen (bei Gla:
. - ESG, Verbund.-Si .

VSG, IV, etc.). Glasklare Fligel
missen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden kénnen.

s z.B. Einscheiben-

nach L.

nach Landesvorschrift

gewahlt

LBl=2W+2S+78 Eloxal/Farbe Schichtdicke: Zusatzangaben:
RAL :
W=(LB1-25-78)/2
Objekt:
Kunde:
LVmin=LB1-12
LKmin=LVmin
FB=W/2431 AuftragsNr.: Datum: Freigabevisum:
Massstab | Gezeichet  |12.082011| KOAN
GB=FB-44 F———— % |cutzum Druck K K
Antriebs-Tirtyp: _ Profilsystem _ Ausfihrung
PH=LH+33 2301_2401 EB-LR32THERM ohne Festfliigel, Sturz |<©
GH=FH-95 TORMAXist sine Divison und in registieres Mrkenzichen | Dokumentenhr. Index

der Landert Motoren AG, CH-8130 Bilach-Zirich

T3 390_139




