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Akkreditierungsstelle
D-ZE-11321-01-00

ZERTIFIKAT

Nr. Z2B 015347 0506 Rev. 00

Product Service

Zertifikatsinhaber: TORMAX
A Division of Landert Group AG

Unterweg 14
8180 Bllach
SCHWEIZ
Priifzeichen:
EN 16065
Produkt: Automatische Tiirsysteme

(Automatische Schiebetiirsysteme)

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gepruft
und kann mit dem oben abgebildeten Priifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veranderung der
Darstellung des Prifzeichens ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikates durch den
Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulassig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Priifbericht Nr.: 028-713142273-000

Giiltig bis: 2023-10-24

Datum, 2018-10-26 "'( Abdul Sabbagh )
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Modell(e): TORMAX 2353.HERM
TORMAX 2453.HERM
Tlrsystem TORMAX 2353.HERM | TORMAX 2453.HERM
Anzahl der Turfliigel 1
Turfligelgewicht < 150 kg < 300 kg
. L TORMAX 2303 TORMAX 2403
Antriebseinheiten TORMAX 2303.HB TORMAX 2403.HB
Steuerungseinheit MCU42-BDM-E
Firmware Version V 1.00

Anzahl Motoren

1 x DC-Motor
(24 VDC, 130 W)

2 x DC-Motoren
(e 40 VDC, 130 W)

Nennspannung 115V AC oder 230 V AC 115 V AC oder 230 V AC oder 230/115 V AC
Nennfrequenz 50 - 60 Hz
Nennstrom 3,1 A oder 1,55 A 3,3 Aoder 1,656 Aoder 1,65/3,3 A
Nennaufnahme max. 305 W max. 3756 W
Schutzart IP 20
Umgebungstemperatur - 20 °C bis + 50 °C
Performance Level d
Kategorie 2
Klassifizierung
1 Antriebsart 2: Schiebeturantrieb
2 Dauerhattigkeit 1: 200.000
3 Turbauart 2: Schiebetiir
| 4 Brandschutztir 0: Brandschutz nicht geprift
5 Sicherheitseinrichtungen 1: Kraftbegrenzung
(W% 2: externe Sicherheitssysteme
""E'i 6 Besondere 0: keine besonderen Anforderungen
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Anforderungen

7 Sicherheit am Tursystem

2: mit Schutz gegen das Quetschen, Scheren und Einziehen von Fingern

8 Umgebungstemperatur

4: Herstellerangabe -20°C +50°C
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|— Gepruft nhach: EN 16005:2012
Y o DIN 18650-1:2010
- DIN 18650-2:2010
= O EN 60335-1:2012/A11:2014
N EN 60335-2-103:2015
o — EN ISO 13849-1:2015
=l = EN ISO 13849-2:2012
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