
 › Smukły napęd do drzwi w zastosowaniach standardowych 
i zaawansowanych

 › Wysokość napędu: 100 mm

 › Szerokość otwarcia: 3800 mm

 › Waga skrzydła: 1 × 130 kg / 2 ×120 kg

TORMAX 2203
Sliding Door Drive
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Firma TORMAX jest oddziałem i 
zarejestrowanym znakiem towarowym 
przedsiębiorstwa LANDERT Group

TORMAX 2203
Sliding Door Drive

Obszar zastosowania

Automatyczne drzwi przesuwne
 – Automatyczne drzwi przesuwne do przejść w budynkach
 – Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
 – Drzwi liniowe z 1 lub 2 przesuwnymi skrzydłami, 
z segmentami bocznymi lub bez nich

 – Drzwi teleskopowe do wąskich przejść
 – Śluzy powietrzne lub ganki
 – Całkowicie przeszklone drzwi do przezroczystych przejść

Technologia

Dane techniczne napędu
 – Napęd elektromechaniczny do drzwi przesuwnych
 – Opcjonalny hamulec utrzymujący drzwi na miejscu
 – Modułowy programowalny system sterowania MCU42 
z rozbudowanymi funkcjami monitorowania i diagnostyki

 – Przyłącze sieciowe: 1 × 230 / 1 × 115 V AC 50/60 Hz
 – Pobór mocy: 4 – 230 W
 – Temperatura otoczenia: od –20°C do +50°C
 – Stopień ochrony: IP 20
 – Wytrzymałość: 2 miliony cykli, certyfikat TÜV dla 
przewidywanych 4000 cykli dziennie

Wymiary
 – Standardowe: wysokość montażowa 100 mm, 
głębokość 142 mm

 – Teleskopowe: wysokość montażowa 100 mm, 
głębokość 204 mm

Parametry drzwi

Szerokości otwarcia
 – Standardowe jednoskrzydłowe: 800 – 2200 mm
 – Standardowe dwuskrzydłowe: 800 – 2900 mm
 – Teleskopowe dwuskrzydłowe: 750 – 3000 mm
 – Teleskopowe czteroskrzydłowe: 1500 – 3800 mm

Maksymalna waga skrzydeł
 – Standardowe jednoskrzydłowe: 1 × 130 kg
 – Standardowe dwuskrzydłowe: 2 × 120 kg
 – Teleskopowe dwuskrzydłowe: 2 × 80 kg
 – Teleskopowe czteroskrzydłowe: 4 × 80 kg

Szybkości
 – Szybkość otwierania: 10 – 80 cm/s
 – Szybkość zamykania: 10 – 80 cm/s

Charakterystyka

Funkcje
 – 6 trybów pracy (automatyczny, ze zmniejszoną szero-
kością otwarcia, wyjściowy, stale otwarte, wyłączone, 
ręczny)

 – Regulacja szybkości otwierania i zamykania
 – Regulowane czasy utrzymywania w położeniu otwartym
 – Sterowanie czasowe lub krokowe
 – Funkcja otwierania przez popchnięcie skrzydeł
 – Niskie zużycie energii
 – 10 wejść programowalnych, w tym 4 wejścia pod zabez-
pieczenia, z możliwością rozbudowy o moduły

 – 3 wyjścia programowalne, w tym 1 wyjście do testów 
zabezpieczeń, z możliwością rozbudowy o moduły

Zabezpieczenia
 – Przyłącza pod czujniki
 – Monitorowane regulowane ograniczenie mocy
 – Regulacja czułości przy odwracaniu

Akcesoria
 – Blokada elektromechaniczna
 – Przełącznik kluczykowy
 – Mechaniczny moduł otwierania awaryjnego 
(Francja: CO48)

 – Moduł akumulatorowy do pracy w trybie awaryjnym 
(Wielka Brytania: BS7036)

 – Moduły wejść/wyjść

Atesty

 – CE/EN 16005, certyfikat TÜV
 – ANSI/CAN/UL 325, certyfikat TÜV


